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附件4

2025 年全省住房和城乡建设系统架子工

职业技能竞赛实操试题

选手根据实操试题图纸、现场工位备料，按照施工工艺搭设，完成后进行质

量自检，报告裁判经同意后，该组竞赛完毕。搭设中应达到过程操作中的正确性、

成品实测实量标准，并做到安全文明施工。具体要求如下：

一、技术要求

(一) 平面形状为L型，尺寸见附图;

(二) 搭设高度5.6m, 步距1.8m, 纵距1.5m，横距1.05m;

(三) 采用φ48mm钢管及三种扣件。

二、构造要求

(一) 纵向水平杆的构造应符合下列规定：

1.纵向水平杆设置在立杆内侧；

2.纵向水平杆接长采用对接扣件连接。并应符合下列规定：纵向水平杆的对

接扣件应交错布置：两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内；不同

步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最

近主节点的距离不应大于纵距的1/3。

(二) 横向水平杆的构造应符合下列规定：

1.主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接在立杆上。主节点处

两个直角扣件的中心距不应大于150mm;

2.双排脚手架的纵向水平填芯杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上，并应

等间距设置，间距不应大于400mm。

(三) 立杆

1.每根立杆底部应设置槽钢；

2.脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底

座上方不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫

地杆下方的立杆上；
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3.立杆接长除顶层步中采用搭接外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连

接。对接、搭接应符合下列规定：

①立杆上的对接扣件应交错布置：两根相邻立杆的接头不应设置在同步，同

步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中

心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;

②搭接长度不应小于1m, 应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的

边缘至杆端距离不应小于100mm。

(四) 抛撑

脚手架搭设必须设置抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接，与地面

的倾角应在45°～60°之间。

（五）剪刀撑与横向斜撑

1.双排脚手架应设剪刀撑；

2.剪刀撑的设置应符合下列规定：

①剪刀撑宽度按7根立杆设置，与每个立杆连接，倾角控制在45°～60°之

间；

②剪刀撑斜杆的接长采用搭接，搭接应符合立杆搭接的规定；

③开口型双排脚手架的两端应设置横向斜撑。

（六）扣件安装

1.螺栓扭紧扭力距不应小于40N·m，且不应大于65N·m；

2.对接扣件的开口应朝上或朝内；

3.各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。

（七）安全网

沿架体外围应用密目式安全网全封闭，密目式安全网应设置在脚手架外立杆

的内侧，并应于架体绑扎牢固。

三、安全要求

（一）参赛主选手及辅助工必须持有架子工特种作业操作资格证。

（二）作业时必须戴安全帽、系挂安全带、穿防滑鞋。

（三）在脚手架搭设期间，严禁拆除抛撑。
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四、材料清单

实操竞赛选手自带工具清单

序号 名 称 备注

1

劳保类

手套

2 五点式安全带

3 标准工作服

4 防滑鞋

5

工具类

扳手 限主选手使用

6 电动扳手 限主选手使用

7 扎勾

8 线垂或红外线垂直仪 可选配

9 力矩扳手 仅用于扭力矩检查

10 水平尺

11 5米卷尺

12 大角尺

备注：选手也可根据操作经验配备标尺及其他操作检查工具，不在

上表范围的，可在空格处填写并经裁判组确认。
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实操竞赛工位备料清单

序号 材料名称 规格 工位需用量 备注

1 钢管 φ48*6000 24 根

2 钢管 φ48*5900 1 根

3 钢管 φ48*5000 4 根

4 钢管 φ48*4800 1 根

5 钢管 φ48*4100 6 根

6 钢管 φ48*3500 8 根

7 钢管 φ48*3400 2 根

8 钢管 φ48*2900 31 根

9 钢管 φ48*2500 8 根

10 钢管 φ48*2200 6 根

11 钢管 φ48*1800 1 根

12 钢管 φ48*1400 32 根

13 钢脚手板 1500mm*240mm 2 块

14 挂扣式钢梯 GKT-900*1800A 2 个

15 钢丝绳 6mm 2 根

16 直角扣件 φ48 245 个

17 对接扣件 φ48 36 个

18 旋转扣件 φ48 52 个

19 8#槽钢 6.5m 2 根

20 8#槽钢 3m 2 根

21 钢笆网片 0.8m*1.0m 30 片

22 密目网 1.8m*6m 10 条

23 扎丝 16# 3kg
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五、实操试题图纸

图一：纵向水平杆对接接头布置

1.立杆 2.纵向水平杆 3.横向水平杆

图二：纵向水平杆填芯构造 图三：立杆对接接头布置

1.立杆

3.横向水平杆
5.其他脚手板

2.纵向水平杆

4.钢笆片
6.立杆接头位置
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